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Microchip I2C EERAM器件的推荐使用方法
简介

EERAM是一种非易失性存储器，由一个SRAM和配套
的备份EEPROM组成。借助EERAM的设计，可随时根
据需要快速写入数据，并且在意外断电时可安全保存数
据。随后可在恢复供电后再次恢复数据。

本应用笔记是数据手册（DS20005371）的扩展内容，
通过提供多种技巧帮助实现更稳健的EERAM器件
应用。

工作模式

SRAM允许快速读取和写入，耐擦写次数不限。只要
不断电，存储在SRAM中的数据就可以根据需要随时
更新。

为了保存SRAM映像，只要检测到电压低于预设大小，
自动存储功能就会将整个SRAM映像复制到EEPROM
阵列。自动存储过程的电源由外部连接的VCAP电容
提供。

上电时，通过将EEPROM映像复制到SRAM来恢复整
个存储器的内容。这种自动恢复操作在上电后的数秒内
完成，并与其他器件的初始化同时进行。

写入SRAM没有延时。SRAM可从任意随机地址开始
写入，并可在整个阵列中连续写入，然后在到达末尾后
返回到起始处。在写入STATUS寄存器（SR）的非易
失性配置位时有一个短暂延时（在数据手册中指定为
TWC）。

除了自动存储功能之外，还有另外两种将SRAM数据存
储到EEPROM的方法：

• 一种方法是硬件存储，由HS引脚的上升沿启动。

• 另一种方法是软件存储，启动方式是通过I2C向
COMMAND寄存器写入正确指令。

如果用户希望仅使用手动存储方法，可将器件配置为在
没有VCAP电容的情况下使用。在这种情况下，应通过
将STATUS寄存器中的ASE位清零来禁止自动存储功
能，VCAP引脚应连接到VCC。

如果禁止自动存储操作，器件不会自动备份SRAM数
据。因此，断电时，自上次存储操作起写入SRAM的任
何数据都可能会丢失。鉴于上述原因，应用必须经常启
动存储操作，以最大限度地减少数据丢失，但频率不得
超过EEPROM的耐擦写次数。

PCB布线注意事项 
EERAM器件的VCC引脚上应有一个旁路电容，就像任
何CMOS集成电路一样。建议在VCC与VSS之间连接一
个0.1 μF的电容，并且靠近器件放置。

VCAP连接的布局不是很重要，但是应将电容靠近 IC安
装，走线尽可能短，最好使两者距离在1或2英寸以
内。VCAP线不得分接，也不得与任何其他电路共用。
VCAP电容绝对不能用电池替代。

上电后初次为VCAP电容充电所需的电流可能明显高于
正常工作电流（VCAP 峰值充电电流可能达到或超出
50 mA），因此EERAM和VCAP电容负极的接地连接应
相对系统地保持低阻抗状态，最好将每一个都连接
到地平面，以防止出现可能被误认为是逻辑电平信号的
压降。

SDA和SCL这两条 I2C线应远离噪声源以防止干扰
总线。

芯片地址输入

为了在同一I2C总线上同时连接最多4个EERAM器件，
我们提供了地址引脚A1和A2。这两个引脚可连接到
VCC或VSS。逻辑电平对应控制字节中的地址位。如果
这两个引脚未连接，则它们将通过内部弱下拉默认配
置为逻辑低电平，但在可能存在外部噪声的情况下，还
是建议将这两个引脚连接至VCC或VSS，以提高其抗噪
声能力。
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总线上拉电阻

应根据总线最高速度选择适当阻值的上拉电阻将SDA
和SCL这两个 I2C信号连接到总线。如果总线最高速度
为400 kHz，建议使用10 kΩ上拉电阻。如果最高速度
为1 MHz，建议使用2 kΩ上拉电阻。有关更多详细信
息，请参见数据手册的“I2C接口”部分。

硬件存储引脚

HS引脚用于检测外部事件和通过硬件启动存储功能。
当检测到HS引脚的上升沿时，将启动硬件存储（前提
是SRAM阵列已被修改，可通过STATUS寄存器中的
AM位变为高电平来判断）。此外，STATUS寄存器中
的非易失性EVENT位将置1。如果SRAM阵列未被修
改，则AM位不会置1，HS引脚的上升沿仍将启动对
STATUS寄存器中的EVENT位的写操作。由于EVENT
位是非易失性的，因此可稍后检查其是否已触发，以
便用于存储外部事件。可通过写入STATUS寄存器使用
软件清零EVENT位。

使用自动存储

VCAP引脚和地之间的电容为自动存储操作供电。该电
容由EERAM器件通过VCC引脚充电。

数据手册提供了所需的最小电容值列表。电容容差可能
会有所不同，因此请务必选择即使位于容差范围的下限
也能满足最小电容值要求的电容。

使用VCAP电容时，STATUS寄存器中的自动存储使能
（ASE）位必须置1，以便允许在断电时执行存储操
作。有关详细信息，请参见“STATUS寄存器”部分。

图1： 自动存储模式（ASE = 1）下的典型应
用原理图

不使用外部电容

如果不想使用外部电容，必须将VCAP引脚连接到VCC

引脚。此外，仍然建议在VCC上使用旁路电容。为防止
断电时激活自动存储功能（这可能导致数据损坏），
STATUS寄存器中的ASE位必须清零。

仍可通过以下方式执行存储操作：使用硬件存储
（Hardware Store，HS）引脚或通过写入COMMAND
寄存器来发出软件存储命令。

如果在手动存储过程中发生断电，仅使用手动存储可能
会损坏数据。存储操作必须先擦除EEPROM阵列再写
入SRAM映像，因此在此操作过程中发生断电可能会导
致部分或全部数据丢失。

当使用手动存储方法时，必须权衡考虑数据备份频率和
EEPROM耐擦写次数。EERAM中的EEPROM阵列与
普通EEPROM类似。SRAM中的数据仍可时常更新，
但在EEPROM中备份映像的频率不再自动确定，因此
在应用的预期使用寿命到达前，备份的频率不得超过指
定的最大存储次数。

图2： 手动存储模式（ASE = 0）下的典型应
用原理图
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写保护功能

EERAM器件包含写保护功能，可防止用户修改阵列的
某个部分。从1/64的高地址存储区域到更大的存储区
域，再到整个存储器，均可得到保护。STATUS寄存器
中的3个块保护位均已置1。

在尝试对SRAM写入时可使用该保护功能，并可通过在
受保护区域中尝试写入任何字节后返回的NACK来检
测。NACK在数据字节（而非地址字节）随时钟输入后
返回。

SRAM的受保护数据区域仍然通过存储操作写入备份
EEPROM，以确保数据同步。这意味着如果不使用
VCAP电容，即使是受保护的区域，一旦存储操作因断
电而中断，也会导致数据损坏。

电源

数据手册中列出了标称3.3V或5V工作电压的VCC电压
范围。请注意，VCC的上升和下降速率对于该器件十分
重要，必须严格遵守才能确保自动存储和读回功能正常
工作。根据数据手册规范，应避免下降和上升速率过
快，较慢的速率是可以接受的；上升过程应是单调的，
以避免不必要的存储或读回事件。EERAM器件的理想
供电电源为干净的直流电源，具有低纹波分量，并且不
会因其他负载而引起骤降。由于EERAM通过连续监视
VCC电压来了解何时开始自动存储操作，因此这一点很
重要。即使VCC因短暂偏移而降至VTRIP以下，也可能
导致自动存储开始运行，进而在存储时间内阻止 I2C通
信。因此，建议使电源保持稳定，对开关电源（Switch
Mode Power Supplies，SMPS）进行滤波以使纹波保
持在最低水平，最好使电压保持在VCC建议工作范围的
中间到上部区域以防止意外触发自动存储功能。

事实上，并非只有EERAM对电压变化非常敏感，因为
许多器件都配有欠压检测电路。但应该注意的是，不同
器件的敏感程度有所不同，因此EERAM可能在主机单
片机之前或之后检测到电压下降，或者与其他 I2C器件
在不同的时间检测到电压下降。在任何一种情况下，都
可能出现 I2C总线出错的问题，因此单片机应做好应对
准备，例如在检测到总线未按预期做出响应时对总线执
行软件复位。

软件复位序列

有时可能需要执行软件复位序列以确保串行EERAM处
于正确且已知的状态。此操作适用于 I2C总线上存在冲
突、EERAM已进入未知状态（由于过大的总线噪声或
电源波动等）或单片机在通信过程中复位等情况。

可以发送以下序列以确保串行EERAM器件正确复位
（图3）：

• 启动位

• 随时钟输入9个为“1”的位

• 启动位

• 停止位

图3： 软件复位序列

第一个启动位将使器件从接收单片机数据时的预期状态
复位。在此模式下，器件将在接收模式下监视数据总
线，并可检测启动位，从而强制执行内部复位。9个为
“1”的位用于强制复位前一个启动位无法复位的器
件。只有当器件处于在总线上驱动应答位（低电平）的
模式下，或者处于输出模式且正在总线上驱动数据位
“0”输出时，才会出现这种情况。在这两种情况下，
前一个启动位（定义为SCL高电平时SDA变为低电平）
会因器件使总线保持低电平而无法生成。发送9个为
“1”的位可确保器件检测到NACK（即，单片机不会
通过将总线驱动为低电平来应答 EERAM 发送的数
据），这样也会强制执行内部复位。
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检测 I2C通信错误

I2C通信的诸多优势之一是接收到每个字节后发送的应
答位。在存储、读回和STATUS写入周期以外的时间
内，除非尝试写入存储器阵列的受保护区域，否则
EERAM每收到一个字节就会以低电平发送该位（假设
已收到有效的启动位和控制字节）。因此，主器件可以
监视整个操作中收到的ACK位，以检测可能发生的错
误。始终建议在传输期间检查收到的ACK位是否为逻
辑“1”（表示EERAM未响应）。此时，需要一个错
误处理程序来确定器件为什么没有响应，并在必要时执
行软件复位序列。

应答轮询

串行EERAM上的写操作不需要遵循写周期时间来写入
数据，因为数据直接写入SRAM。但是在写入非易失性
STATUS寄存器期间以及在存储和读回操作期间，将禁
止EERAM I2C通信并且将忽略主器件对器件的任何访
问尝试。 

因此，主器件务必要等待至任何繁忙周期结束之后再尝
试重新访问EERAM。

每个器件都有指定的最坏情况存储时间（通常列为
TSTORE）、STATUS写入时间（指定为TWC）和读回时
间（指定为TRECALL）。若要确保遵循写入、存储或读
回时间，一种简单方法是在再次访问EERAM之前执行
指定长度的延时。不过，器件完成这些操作所需的时间
通常都少于指定的最大时间。因此，使用固定延时方法
可能会导致不必要的等待时间。

为了消除这段额外的时间以便更高效地运行，强烈
建议使用应答轮询功能。由于 Microchip 的 I2C 串行
EERAM器件不会在存储、读回或STATUS写周期期间
进行应答，因此可以连续轮询器件，直到收到ACK位
（表示操作完成）。

图4： 应答轮询流程

步骤

在开始存储、读回或STATUS写操作后，可立即启动
ACK轮询。此时主器件将发送一个启动条件，然后发
送写命令的控制字节（R/W = 0）。如果器件仍然忙于
操作，将不会返回ACK。如果没有返回ACK，则必须
重新发送启动位和控制字节。如果操作完成，器件将返
回ACK，随后主器件可以继续下一个读 /写命令。有关
详细信息，请参见图4。
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软件操作

EERAM有两个用于使能器件特殊功能的特殊寄存器，
即STATUS寄存器和COMMAND寄存器。

STATUS寄存器

STATUS寄存器包含易失性位和非易失性位，用于控制
和检测重要的行为。更改STATUS寄存器的设置是通过
写入整个寄存器完成的，并且应该以读-修改-写的形式
来完成以保留其他位的设置。

块保护位（BP<2:0>）用于保护存储器的各个区域（从
1/64到整个阵列）。 

ASE位用于使能自动存储功能，通常在使用VCAP电容
时设置为“1”，在不使用该电容时设置为“0”。

AM位是易失性的只读位，用于指示自上一次存储或重
新调用操作后已通过写操作修改SRAM阵列。AM位将
指示是否需要执行硬件存储和自动存储操作。如果
AM位为“0”，则表示SRAM的数据已与EEPROM的
数据相同，因此不会执行自动存储或硬件存储操作（唯
一例外是仍可执行软件存储）。任何源执行存储或读回
之后，AM位即被清零。即使新数据值与SRAM中的现
有数据相匹配并且不会在SRAM写操作中引起任何延
时，只要将任何数据写入SRAM，AM位就会置1。

最后，只要HS引脚上出现到逻辑高电平的上升沿，
EVENT位就会置1。即使AM位为“0”并且实际未执行
任何硬件存储操作，EVENT位也会置1。通过这种方
式，EVENT位可用来指示HS引脚上发生的“事件”，
而与事件是否涉及存储无关。因此，这对于检测单片机
处于休眠状态的系统中的变化十分有用，此时可能不需
要立即处理事件，但需要知道是否有事件发生。

COMMAND寄存器

另一个特殊寄存器是COMMAND寄存器。COMMAND
寄存器用于启动软件存储和软件读回指令。软件命令可
以不受AM位的状态的影响启动存储和读回功能。

由于I2C总线必须工作才能写入COMMAND寄存器，因
此VCC低于VTRIP时无法启动存储操作。这样，即使自
动存储操作可以在进入该区域时启动，手动存储操作也
无法在此处启动。但如果在VCC降至VTRIP以下前已完
成命令，只要电压足以完成操作（例如，存在VCAP电
容时），就能继续进行存储操作。建议不要期望 I2C
总线在电源故障期间可正常工作，如前文所述，不同
器件会对不同的欠压电压做出响应，这可能会损坏整条
总线。

当AM位等于“1”时（表示自上一次读回或存储事件
后已写入SRAM映像），SRAM可能与EEPROM备份
映像不匹配。如果此时发出软件读回指令，则SRAM映
像将被来自EEPROM的备份映像覆盖，因此自上次存
储以来对SRAM的任何更改都将丢失。

如上所述，要通过COMMAND寄存器执行软件存储操
作，STATUS寄存器中的AM位无需等于“1”，但在执
行软件存储后，AM位将设置为“0”。软件存储命令
应谨慎使用，以防止对EEPROM执行不必要的写操作
及EEPROM过早磨损。

COMMAND寄存器将忽略任何与指定的软件存储和读
回命令不匹配的值。 
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总结

本应用笔记介绍了Microchip EERAM器件的基本使用
注意事项，并且还涵盖了PCB布线、旁路和信号连接
的相关内容。其中详细说明了STATUS寄存器和控制寄
存器、介绍了潜在的 I2C总线问题并提供了各种预防措
施。这些建议与Microchip设计、制造、质检和测试串
行EERAM的方式保持一致，确保器件可在符合数据手
册规范的环境下工作。建议将本应用笔记中详述的概念
融合在任何使用 I2C串行EERAM的系统中。
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附录A： 版本历史

版本A（2016年1月）

本文档的初始版本。
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提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含

的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相
关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便

利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不
限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命
维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。除非另外声明，在
Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何

许可证。

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。 Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视

为违反了 《数字器件千年版权法案 （Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
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IntelliMOS、mTouch、Precision Edge和Quiet-Wire均为Microchip
Technology Inc. 在美国的注册商标。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any
Capacitor、AnyIn、AnyOut、BodyCom、chipKIT、chipKIT 徽标、
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NetDetach、 Omniscient Code Generation、 PICDEM、

PICDEM.net、PICkit、PICtail、PureSilicon、QMatrix、RightTouch
徽标、REAL ICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、

SMART-I.S.、 SQI、 SuperSwitcher、 SuperSwitcher II、 Total
 Endurance、 TSHARC、 USBCheck、 VariSense、 ViewSpan、
WiperLock、 Wireless DNA 和 ZENA 均为 Microchip Technology
Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 为 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

Silicon Storage Technology 为 Microchip Technology Inc. 在除美

国外的国家或地区的注册商标。

GestIC 为 Microchip Technology Inc. 的子公司 Microchip
Technology Germany II GmbH & Co. & KG 在除美国外的国家或地

区的注册商标。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。
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Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe 与位于俄勒冈州
Gresham的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印
度的设计中心均通过了 ISO/TS-16949:2009 认证。 Microchip 的 PIC®

MCU 与 dsPIC® DSC、KEELOQ® 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外
设、非易失性存储器和模拟产品严格遵守公司的质量体系流程。此外，
Microchip 在开发系统的设计和生产方面的质量体系也已通过了 ISO
9001:2000 认证。
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